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Allgemein

Durch den anhaltenden PV-Ausbau in den vergangenen Jahren ist die Anzahl dezentraler Erzeugungsanlagen der
Kategorie TOR A Erzeuger (bis 250 kVA) sehr stark angestiegen. Diese Entwicklung hat zur Folge, dass immer
mehr Anlagenbetreiber als nicht direkt steuerbare bzw. nicht beobachtbare Marktteilnehmer im Netz agieren.
Dadurch nimmt die Transparenz Uber die tatsédchliche Netzauslastung ab, was die Prognose und Planung der
Netzbelastung erschwert. Gleichzeitig steigt die Gleichzeitigkeit von Stromverbrauch und der -erzeugung
insbesondere in Niederspannungsnetzen deutlich an. Fir diese hohe gleichzeitige Einspeisung sind die
bestehenden Verteilnetze in vielen Féllen nicht ausgelegt. Zusétzlich fehlen den Netzbetreibern haufig geeignete
technische Eingriffsmoglichkeiten, um im Bedarfsfall kurzfristig auf diese volatile Einspeisung zur Sicherstellung
der Systemstabilitat reagieren zu kénnen.

Wirkleistungsbegrenzung

Fir Stromerzeugungsanlagen im Bereich von > 3,68 kVA bis < 250 kVA gelten verbindliche Anforderungen zur
Wirkleistungsvorgabe sowie zur Signalanbindung. Die Verantwortung fir die normgerechte Umsetzung dieser
Vorgaben liegt beim Netzbenutzer und dem ausfiihrenden Elektro-Fachunternehmen. Dabei ist sicherzustellen,
dass die gesamte Anlage — inklusive Wechselrichter sowie ggf. Park- oder Kraftwerksregler — regelkonform
betrieben wird. Die Vorgaben sind unabhéngig vom Betriebsmodus der Einspeisung (Voll- oder
Uberschussbetrieb) zu erfiillen.

Der Netzbetreiber hat das Recht, die maximale Einspeiseleistung (Pmax) im Bedarfsfall temporéar bis auf 0 % zu
reduzieren oder abzuschalten. Zulassige Griinde hierfir sind unter anderem Netzengpasse, Netzstérungen,
drohender Netzzusammenbruch, Anforderungen durch den Ubertragungsnetzbetreiber oder Mafsnahmen zur

Netzstabilisierung. Die Anlage muss technisch in der Lage sein, solche Reduktionsvorgaben umzusetzen.

Ein Inselbetrieb ist ausschliefslich zuldssig, wenn eine vollsténdige physikalische Netztrennung erfolgt und die
Anlage iber geeignete Schutzmafgnahmen (z. B. Netztrennschalter, Umschalteinrichtungen) verfiigt. Eine
Rickeinspeisung ins 6ffentliche Netz im Inselbetrieb ist unzuldssig.

Fir Anlagen mit unterschiedlichen DC-Eingangsspannungen oder mehreren Wechselrichtern wird ein zentrales
Regelsystem — z. B. Park- oder Kraftwerksregler — empfohlen. Bei der Auslegung sind zuséatzlich
Spannungsabfalle zu beachten, die durch Relaisstréme entlang der Netzwerkkabel verursacht werden kénnen.
Auch bei Erweiterungen oder Komponentenwechseln gelten die aktuellen technischen Anforderungen.

Steuerung

Die Steuerung der Wirkleistungsregelung erfolgt standardisiert tiber ein Lastschaltgerat (LSG) unabhingig
davon, ob es sich um eine Direkt- oder Wandlermessung handelt. Bei PV-Neuanlagen ab dem 01.12.2024 ist ein
normgerechtes Netzwerkkabel mit mindestens 0,25 mm2 CU-Querschnitt (z. B. CAT 7) von der
Erzeugungsanlage bis zum LSG zu verlegen. Dabei sind sowohl die maximale Steuerspannung als auch der durch
das Ansteuerrelais verursachte Spannungsabfall zu berlcksichtigen.

Die ordnungsgemaéfe Installation liegt in der Verantwortung des Netzbenutzers. Die Funktion der gesamten
Signaltbertragung ist durch Netzbenutzer und Elektro-Fachunternehmen nachweislich sicherzustellen. Das
Netzwerkkabel ist im Schutzschlauch hinter der Zahlerverteilung und durch die Zahlerplatte hindurchzufhren
und muss am Montageort des LSG mit einer Uberlinge von mindestens 1 m enden. Fiir wesentliche Anderungen
gelten dieselben Anforderungen.

Der Netzbetreiber behilt sich unangekiindigte Kontrollen zur Uberpriifung der Einhaltung dieser technischen

Vorgaben vor.
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Zusammenfassung

Im Netzgebiet der Stadtwerke Wérgl GmbH ist fiir alle Stromerzeugungsanlagen mit einer installierten
Wirkleistung ab 30 kVA (Engpassleistung) die Umsetzung der Einspeisebegrenzung geméf den angefiihrten
technischen Vorgaben verpflichtend. Die Wirkleistungsvorgabe erfolgt standardisiert (ber das LSG und ist durch
den Netzbenutzer und das beauftragte Elektro-Fachunternehmen entsprechend den Technischen und
Organisatorischen Regeln (TOR) umzusetzen. Ziel dieser Regelung ist die Erhéhung der Netztransparenz, die
Reduktion netzbedingter Riickwirkungen sowie die Sicherstellung eines stabilen und steuerbaren Netzbetriebs
im gesamten Versorgungsgebiet.

Die technische Ausfiihrung und die Funktionsfahigkeit der Signalleitung zur Erzeugungsanlage ist verpflichtend
umzusetzen und durch den Anlagenbetreiber nachzuweisen. Ohne Nachweis der regelungstechnischen
Umsetzung kann keine Freigabe zur Einspeisung erfolgen. Diese Vorgabe gilt fir Neuanlagen ab einem
Netzanschlusskonzept mit Gultigkeit ab dem 01.12.2024 sowie fiir Bestandsanlagen bei wesentlichen

Anderungen.
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Abbildung 1-3: https://www.ooe-ausfuehrungsbestimmungen.at/de/797/
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